
可靠的电源可靠的电源可靠的电源可靠的电源可靠的电源
也许我们生活在一个不可预知

的世界，但用于测试的直流电源却

并非如此。Agilent直流系统电源有

一致和可靠的性能，能适应最苛刻

的应用要求。我们的高性能系统解

决方案符合生产测试应用最严格的

要求，而基础型直流电源则为紧缺

预算提供基本功能特性。无论是哪

种情况，您都能以合理的价格买到

稳定和纯净的直流电源，它具有您

需要的功能特性，以及期待于

Agilent的日复一日可靠性。

优异的性能 ─ 低噪声，优异的

电源和负载调整率，快瞬态响应

可编程 ─  GPIB或RS-232接口，

SCPI和VXI即插即用驱动程序

灵活性 ── 单量程和双量程，

单 /双 /三路输出，30W至200W

价廉物美 ─ 业内领先的性价比

选择正确的直流系统电源

选型指南

Agilent 基础型和高性能型直流电源基础型和高性能型直流电源基础型和高性能型直流电源基础型和高性能型直流电源基础型和高性能型直流电源

可靠

可编程

低价

实用

众多的选择众多的选择众多的选择众多的选择众多的选择
您需要何种类型的电源？

Agilent为您提供众多的选择。6600

系列高性能电源可在宽输出功率范

围提供精密控制，适用于高精度的

测量，并能适应您对自动测试应用

的苛刻要求。Agilent“E”系列电源

也有很宽的输出范围，以经济的售

价提供基本能力，它也有很低的纹

波和噪声、高调整率，以及已成为

Agilent标志的可靠性。无论您是要

用低功率电源提供电路偏置，表征

元件，或进行快速测量，都有众多

Agilent电源可供您选择。

系列系列系列系列系列 品种数品种数品种数品种数品种数 功率范围功率范围功率范围功率范围功率范围 电压电压电压电压电压

E364XA 10 30W-100W 8V-60V

E363XA 4 80W-200W 6V-50V

661XC 4 40W, 50W 8V-100V

663XB 4 80W, 100W 8V-100V

664XA 5 200W 8V-120V
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E363X：：：：：工作台用电源工作台用电源工作台用电源工作台用电源工作台用电源
Agilent E3631A- E3634A电源

设计用于研发设计和质量验证的工

作台自动化。这些物超所值的电源

提供优异的特性和功率输出。它们

有低噪声和高调整率，这是需要评

估部件或应用的研发工程师，以及

需要为生产制定返修方案的测试工

程师的基本要求。

混合调整技术实现了更密集和

更轻的机箱，以及更小的占地面积

── 这是空间受制工作台的一项重

要要求，前面板上的输出连接也方

便了使用，GPIB和RS-232接口更使

其成为通用的电源。

主要特性主要特性主要特性主要特性主要特性
达200W的输出功率和达50V的

电压范围

低噪声，高调整率

过压和过流保护（除E3631A外）

标准内置GPIB和RS-232接口

E3632A、E3633A和 E3634A有

双量程输出，有适应各类应用的

宽电压和电流覆盖

E3631A有三路输出，具有适应

混合信号应用的灵活性（如提供

模拟和数字偏置电源）和±25V

输出的跟踪特性

E3633A和E3634A具有前后面板

输出

3年的保修期

典型应用典型应用典型应用典型应用典型应用
适应研发和生产的一般工作台

测试

质量验证

E3631A 三路输出电源
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E364X：：：：：基础型系统电源基础型系统电源基础型系统电源基础型系统电源基础型系统电源
Agilent E3640A- E3649A电源

填补了手动型工作台用电源和高性

能系统电源间的空缺，提供该价位

上无人能及的性能和功能。它们专

用于要求自动化，而吞吐率并非关

键的中速测试。这些单路和双路输

出的双量程电源最适合需要对各式

各样产品进行快速和经济的基本电

气功能测试的合同制造商和OEM。

所有各型号均支持提供快速连

通能力的GPIB和RS-232。SCPI（可

编程仪器的标准命令）使编程快速

而简单。小于90ms的输出稳定时间

保证了高吞吐率，并且不需要下编

程器。多至5个保存 /调用状态有助

于最小化编程时间和加速测试。远

地感应能力则保证了使用长线时的

输出稳定性。

主要特性主要特性主要特性主要特性主要特性
功率达 100W和 60W

低噪声，高调整率

过压和过流保护

前面板接线柱和后面板输出端子

提供了配置灵活性

前面板校准 ── 不需要把仪器

从机架上取下

内装GPIB和RS-232接口

设置简单，易于编程

3年的保修期

典型应用典型应用典型应用典型应用典型应用
灵活的小批量生产测试

部件测试

提供电路偏置

E3640A 双量程电源
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6600：：：：：高性能的系统解决方案高性能的系统解决方案高性能的系统解决方案高性能的系统解决方案高性能的系统解决方案
您需要具有优异性能和内置测

量能力的电源吗？Agilent 6600系列

系统电源最适于对吞吐率和机架空

间有严格要求的生产测试应用。这

种单机解决方案可缩短集成时间和

提高系统可靠性，提供可降低测试

成本、增加测试速度，以及降低集成

和拥有成本的各种功能。

与“E”系列相比，它的输出跳

变快10倍以上，测量时间快5倍，程

序响应和命令处理也更快。内装的

数字多用表提供更精确的测量能力。

当输出编程为零时，有源下编程器

能快速去除来自被测装置的任何能

量，从而显著提高了吞吐率。扩展的

远地感应能力能够补偿负载线上达

到额定输出电压 50%的压降，从而

消除了因负载线电阻所造成的源和

测量的不精确性。

6600 系列高性能系统电源

主要特性主要特性主要特性主要特性主要特性
功率达 200W和 120W

低输出噪声，高调整率

过压和过流保护

内置GPIB和RS-232接口

（664XA仅有GPIB）

分立的故障中断和远地禁止

（DFI/RI），可快速地禁用远地电

源

模拟编程能力模仿真实电源，串

行链接从一个地址控制多达 16

台电源（仅 664XA）

3年的保修期

典型应用典型应用典型应用典型应用典型应用
生产测试

电子组件测试

电池测试

电池充电
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Agilent 30W 至至至至至 200W 低功率直流电源比较低功率直流电源比较低功率直流电源比较低功率直流电源比较低功率直流电源比较

特性特性特性特性特性 E363XA E364XA 661XC 663XB 664XA

品种数 4 10 4 4 4

供货期 一般不到一周 一般不到一周 一周 一周 一周

输出数 1或 3 1或 2 1 1 1

应用 半自动 中等速度 高性能的 高性能的 高性能的

通用 半自动和 自动生产测试 自动生产测试 自动生产测试

工作台测试 自动生产测试

尺寸 半宽度，3U 半宽度，2U/3U 半宽度，2U 全宽度，2U 全宽度，2U

连接 E3631/2A，仅前面板 前面板和后面板 仅后面板 仅后面板 仅后面板

E3633A/B，前后面板

编程 GPIB和 RS-232 GPIB和 RS-232 GPIB和 RS-232 GPIB 和 RS-232 仅 GPIB

可编程的唤醒状态 无 无 有 有 有

吞吐能力吞吐能力吞吐能力吞吐能力吞吐能力

输出上升 / 下降 130-550ms < 90ms 6ms 6ms 35ms

瞬态响应 输出电流变化后， 输出电流变化后， ≤ 100 μ s(快模式为 ≤ 100 μ s(快模式为 ≤ 100 μ s，

<50μ s 输出恢复 <50 μ s 输出恢复 50 μ s),从空载到满载， 50 μ s),从空载到满载， 从空载到满载，

至 15mV内 至 15mV 内 输出电压恢复 输出电压恢复 输出电压恢复

至 20mV 内 至 20mV 内 至 20mV 内

DFI/RI 继电器控制可使用 继电器控制可使用 允许断开多个电源或 允许断开多个电源或 允许断开多个电源或

RS-232连接器的 RS-232连接器的 其它硬件，提供输出 其它硬件，提供输出 其它硬件，提供输出

引脚 1 引脚 1 继电器控制 继电器控制 继电器控制

有源下编程器 无 无 有 有，可编程负电流 有,额定输出电流

20% 的阱电流

性能性能性能性能性能

纹波和噪声 2-3mVpp/0.35- <5mVpp/0.5mVrms 3mVpp/0.3mVrms 3mVpp/0.3mVrms 3mVpp/300mVrms

(20Hz-20MHz) 0.5mVrms 对于 8V/20V 型 对于 8V/20V 型 对于 8V/20V 型 对于 8V/20V 型

<8mVpp/1mVrms 3mVpp/0.5mVrms 3mVpp/0.5mVrms 4mVpp/400mVrms

对于 35V/60V 型 对于 50V 型 对于 50V 型 对于 35V 型

3mVpp/0.5mVrms 3mVpp/0.5mVrms 5mVpp/500mVrms

对于 100V 型 对于 100V 型 对于 60V 型

7mVpp/700mVrms

对于 120V 型

电源 / 负载调整率 电压<0.01%+2mV 电压<0.01%+3mV 电压 0.5mV-5mV 电压 0.5mV-5mV 电压 0.5mV-5mV

电流 电流 电流 0.25mA-1mA 电流 0.25mA-1mA 电流 0.25mA-1mA

<0.01%+250mA <0.01%+250mA

远地感应 每条负载线可有 每条负载线可有 每条负载线可有 每条负载线可有 每条负载线可有

0.7V压降 1V压降 2V压降 2V 压降 2V压降

E3631A，无

电表 4或 5位电压 4位 4位 4 位 4位

/4 位电流



您可以通过 Internet、电话或传真，

获得与所有测试测量需求有关的协助。

在线帮助:

www.agilent.com/find/assist

热线电话:800-810-0189

Email: tm_asia@agilent.com

本文中的产品规范和说明如有变更，

恕不另行通告。
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得到您所选择的产品和应用的最新信息。
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欢迎订阅免费的

安捷伦测试和测量技术支持、服务和协助

Agilent 公司的宗旨是使您获得最大效益，

而同时将您的风险和问题减少到最低限度。我们

将努力确保您获得的测试和测量能力物有所值，

并得到所需要的支持。我们广泛的支持和服务能

帮助您选择正确的Agilent产品，并在应用中获得

成功。我们所销售的每一类仪器和系统都提供全

球保修服务。对于停产的产品，在5年内均可享

受技术服务。“我们的承诺”和“用户至上”这两

个理念高度概括了 Agilent 公司的整个技术支持

策略。

我们的承诺

我们的承诺意味着Agilent测试和测量设备

将符合其广告宣传的性能和功能。在您选择新设

备时，我们将向您提供产品信息，包括切合实际

的性能指标和经验丰富的测试工程师的实用建

议。在您使用Agilent设备时，我们可以验证设备

的正常工作，帮助产品投入生产，以及按要求对

一些特别的功能免费提供基本的测量协助。此

外，还提供一些自助软件。

用户至上

用户至上意味着Agilent公司将提供大量附

加的专门测试和测量服务。您可以根据自己的独

特技术和商务需要来获得这些服务。通过与我们

联系取得有关校准、有偿升级、超过保修期的维

修、现场讲解和培训、设计和系统组建、工程计

划管理和其它专业服务，使用户能有效地解决问

题并取得竞争优势。经验丰富的Agilent工程技术

人员能帮助您最大限度地提高生产率，使您在

Agilent仪器和系统上的投资有最佳回报，并在产

品寿命期内得到可靠的测量精度。

更多信息更多信息更多信息更多信息更多信息
为根据您的应用需要选择最好

的Agilent直流系统电源，请访问：

www.agilent.com/find/lowpower


