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形用户界面
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精密型源表 
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配置您的 Keysight B2900A 系列精密型源表

Keysight B2900A 系列精密型源表（SMU）包含下列四个型号。

 – B2901A 精密型源表，1 通道，100fA 分辨率，210V，3A 直流/10.5A 脉冲

 – B2902A 精密型源表，2 通道，100fA 分辨率，210V，3A 直流/10.5A 脉冲

 – B2911A 精密型源表，1 通道，10 fA 分辨率，210V，3A 直流/10.5A 脉冲

 – B2912A 精密型源表，2 通道，10 fA 分辨率，210V，3A 直流/10.5A 脉冲

本配置指南提供逐步的指导，旨在帮助您配置 SMU 及其相关附件，满足您的特殊测试要求。详细技术指标请参见 B2900A SMU 系列

技术资料（5990-7009EN）。

第1步：选择 B2900A 系列型号

您选择的时候首先需要考虑两个重要因素：测量通道数（一个或两个）和源表的性能。B2900A 系列分为标配型（B2901A/B2902A）

和高性能型（B2911A/B2912A）两个档次。需要注意的是，标配的型号在购买后，无法通过升级来获得更多个通道或高性能的型号。

主要特性 主要特性
               最大输出

主要特性 主要特性 主要特性 优势
直流 脉冲

B2901A 1 210 V

3.03 A

200 V

10.5 A

1 pA

1 V

100 fA

100 nV

20 ųs 单一视图、图形视图

B2902A 2 210 V

3.03 A

200 V

10.5 A

1 pA

1 V

100 fA

100 nV

20 ųs 单一视图、双视图、

图形视图

B2911A 1 210 V

3.03 A

200 V

10.5 A

10 fA

100 nV

10 fA

100 nV

10 ųs 单一视图、图形视

图、滚动视图

B2912A 2 210 V

3.03 A

200 V

10.5 A

10 fA

100 nV

10 fA

100 nV

10 ųs 单一视图、双视图、

图形视图、滚动视图

描述 数量 更多信息

1. 产品资料光盘 1 个 包括用户手册电子文件、驱动程序和软件

2. Keysight I/O 程序库光盘 1 个 包括 Keysight I/O 程序库的驱动程序和安装软件

3. 快速参考 1 个 印刷版快速入门指南（英文版）

4. 校准证书（无测试数据） 1 个 校准证书（无实际测试数据）。如果您需要测试数据，请指定选件 UK6。

5. USB 电缆 1 个 USB 电缆（1.8 米）。可订购部件编号 8121-1696。

下面附件作为每款 B2900A 系列 SMU 的标准配置提供：
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第2步：添加可选且经过本地化的用户指南

随 B2900A 发售的光盘中提供 PDF 文件格式的 B2900A 手册（用户指南等）。如果您需要印刷版手册，可使用下面显示的部件编号

订购。

第3步：选择可选附件

第 3-1 步选择机架安装套件（可选）

描述 产品型号 更多信息

印刷版手册（用户指南），英文版 B2901A-ABA

B2902A-ABA

B2911A-ABA

B2912A-ABA

印刷版

印刷版手册（用户指南），日文版 B2901A-ABJ

B2902A-ABJ

B2911A-ABJ

B2912A-ABJ

印刷版

印刷版手册（用户指南），繁体中文版 B2901A-AB0

B2902A-AB0

B2911A-AB0

B2912A-AB0

印刷版

印刷版手册（用户指南），简体中文版 B2901A-AB2

B2902A-AB2

B2911A-AB2

B2912A-AB2

印刷版

从是德科技网站下载产品手册 B2901A-0B0
B2902A-0B0
B2911A-0B0
B2912A-0B0

非印刷版

描述 产品型号 更多信息

机架安装套件 B2901A-1CM

B2902A-1CM

B2911A-1CM

B2912A-1CM

B2900A 系列的机架安装套件

2U 高 EIA 和 1/2 机架宽。

描述 产品型号 更多信息

印刷版手册（用户指南），英文版
B1540-90007 印刷版，EasyEXPERT group+ 第 1 卷

B1540-90021 印刷版，EasyEXPERT group+ 第 1 卷

印刷版手册（用户指南），日文版
B1540-97007 印刷版，EasyEXPERT group+ 第 2 卷

B1540-97021 印刷版，EasyEXPERT group+ 第 2 卷

随 B2900A 发售的光盘中还提供 PDF 文件格式的 EasyEXPERT group+ 软件手册（用户指南）包括。如果您需要印刷版手册，可使用下

面显示的部件编号订购。
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第3步：选择可选附件（续）

第3-2步：确定您是否需要进行4线测量和防护

B2900A SMU 可支持 2 线和 4 线测量。默认连接方案为较为简单的 2 线配置，该配置仅使用Force端接。在 2 线模式下，感应端接保

持开路。

如果您要测量非常小的电阻或要施加非常大的电流，那么您应使用 4 线测量方法（也称为 Kelvin 方法）。这种技术同时使用Force和

感应端接，通过感应端接测量（无电流经过），电缆电阻的效应能被消除。

低电流测量（< 1nA）需要增加防护，以防止通过测量电缆的电流泄露。下面的原理图提供了有关防护技术的简要概述。防护测量需要

使用三同轴电缆。一个（x1）随动的缓冲放大器使防护导体与中心导体处于同一电势。由于没有压差，不会有电流从中心导体流向防

护导体。 注：在此示例中，即使是测试夹具也配有保护屏蔽，以防止在测试夹具上发生泄露。

被测器件

High Force 

Low Force 

Low Sense 

High Sense 

High Force 

Low Force 

2 线连接 4 线连接

被测器件

A

被测器件

公共端

防护

Force 
x1 

屏蔽层

防护屏蔽

保护技术
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第3步：选择可选附件（续）

第3-2步：确定您是否需要进行 4 线或防护测量（续）

1. 无防护的 2 线连接方案

2. 无防护的 4 线连接方案

推荐的连接 轻松连接

典型连接实例 11059A 简化了连接，但不支持大于 ± 42 V 的电压幅度。

推荐的附件 U8201A 综合测试引线套件 11059A Kelvin 成套探头

推荐的连接 轻松连接

典型连接实例 11059A 简化了连接，但不支持大于 ± 42 V 的电压幅度。

推荐的附件 U8201A 综合测试引线套件 11059A Kelvin 成套探头

被测器件 U8201A 
11059A 
（最大电压：± 42 V）被测器件

被测器件 U8201A 
11059A 
（最大电压：± 42 V）

U8201A 

U8201A 

被测器件
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第3步：选择可选附件（续）

第3-2步：确定您是否需要进行 4 线或防护测量（续）

3. 带防护的 2 线连接方案

推荐的连接

典型连接实例 N1295A 不支持大于 ± 42 V 的电压。 16442B 支持高达 200 V 的电压。

推荐的附件 16494A-001 2 个 低泄漏三同轴电缆（1.5 米） 16494A-001 2 个 低泄漏三同轴电缆（1.5 米）

N1294A-001 1 个 香蕉插头 – 三同轴适配器，适用于 

2 线（非 Kelvin）连接

N1294A-001 1 个 香蕉插头 – 三同轴适配器，适用于 2 

线（非 Kelvin）连接

N1295A 1 个 元器件测试夹具 16442B 1 个 通用测试夹具

N1294A-001 

1
2

3
4

1
2

3
41

2

4

3

16494A-001 

16494A-001 

N1295A 

被测器件

Force 
1 Sense 

(Force) 
2 

SMU 

被测器件
SMU 1

SMU 2

N1294A-001 

16494A-001 

16494A-001 
16442B 

4. 带防护的 4 线连接方案

推荐的连接

典型连接实例

推荐的附件 16494A-001 3 个 低泄漏三同轴电缆（1.5 米）

N1294A-002 1 个 香蕉插头 – 三同轴适配器，适用于 4 线（非 Kelvin）连接

16442B 1 个 通用测试夹具

N1294A-002 

16494A-001 

16494A-001 

Force 
1 

Sense 
(Force) 

2 

SMU 

被测
器件

SMU 1

SMU 2

16442B 

Force 
3 

SMU 3

16494A-001 

防护
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第3步：选择可选附件（续）

第3-3步：考虑互锁电路（可选）

为了防止意外暴露在危险的高电压下，B2900A SMU 拥有安全互锁。除非互锁电路关闭，否则它们不能提供大于 ± 42 V 的电压。这可

通过使用后面数字 I/O 输出的第 16 和第 24 引脚实现。通常，这些引脚会路由至屏蔽盒或测试夹具。 要完成互锁电路，它们必须闭合。

如果您正在使用 16442B 测试夹具，那么您可使用 N1294A-011 或 012 互锁电缆连接到互锁电路。如果您未使用 16442B，那么您应

按下图所示安装联锁电路。如欲了解详细信息，请参见 Keysight B2900A 系列用户指南中的“安装互锁电路”。

第3-4步：确定您是否将 B2900A 系列与多个免费软件控制选件（可选）结合使用

B2900A 系列拥有多个免费的软件控制选件，支持您根据具体应用，选择最佳的解决方案。

B2900A 
数字 I/O 

Dsub电缆

15, 19 

24, 25 24 

14 

15, 19 

LED 

14 

负极          或         正极 

机械开关

检修门

互锁电路

D-sub 连接器

22, 23 

17, 18 

16 

屏蔽盒

16, 17 

描述 产品型号 描述

互锁电缆（1.5 米） N1294A-011 用于 16442A/B 测试夹具的互锁电缆（GPIO 

Dsub25 至 6 针微型插头）互锁电缆（3.0 米） N1294A-012

软件控制选件 可用接口 描述

BenchVue GPIB、USB、LAN 输出恒压或恒流并控制其他是德科技仪器

图形网络浏览器界面 LAN 使用您的网络浏览器进行基本的测量

快速 I/V 测量软件 GPIB、USB、LAN 面向整个 B2900 系列的通用软件解决方案

EasyEXPERT group+ 软件 GPIB 功能强大的软件，能够对器件、电路与材料进

行详细表征与分析

 – 要通过 GPIB 接口实现软件控制，需要使用 82357B GPIB-USB 接口。

 – B2900A 系列提供有 1.8 米 USB 电缆，以便通过 USB 接口实现软件控制。

 – 通过 LAN 接口实现软件控制需要使用 LAN 电缆。

 – EasyEXPERT group+ 软件支持同步控制多个单元。详细信息请看下页。
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82357B

82357B10833DN1294A-032

82357B10833DN1294A-032

第3步：选择可选附件（续）

第3-4步：确定您是否将 B2900A 系列与多个免费软件控制选件（可选）结合使用

EasyEXPERT group+ 软件能够最多同时控制4台 B2900A SMU。当您使用 EasyEXPERT group+ 软件控制多台 B2900A SMU时，需要连

接触发线，以便使一个单元和其他单元保持同步。只有 GPIB 连接可支持 EasyEXPERT group+。

1. 使用单台 B2900A SMU

推荐的同步附件

B2900A 1 个 精密型源表

82357B 1 个 USB/GPIB 接口

推荐的同步附件

B2900A 2 个 精密型源表

82357B 1 个 USB/GPIB 接口

N1294A-032 1 个 数字 I/O 触发器电缆，适用于多个单元控制

10833D 1 个 GPIB 电缆（0.5 米）

推荐的同步附件

B2900A 3 个 精密型源表

82357B 1 个 USB/GPIB 接口

N1294A-032 1 个 数字 I/O 触发器电缆，适用于多个单元控制

10833D 2 个 GPIB 电缆（0.5 米）

2. 使用 2台 B2900A SMU

3. 使用3台 B2900A SMU
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82357B10833DN1294A-032

第3步：选择可选附件（续）

第3-4步: 确定您是否使用配备 EasyEXPERT group+ 软件的 B2900A SMU（续）

EasyEXPERT group+ 软件能够最多同时控制4台 B2900A SMU。当您使用 EasyEXPERT group+ 软件操作多台 B2900A SMU 时，需要连

接触发线，以便使任何一台于其他几台保持同步。只有 GPIB 连接可支持 EasyEXPERT group+。

4. 使用4台 B2900A SMU

第3-5步: 选择其他附件（可选）

针对特定要求，可选择下列可选附件。

推荐的同步附件

B2900A 4 个 精密型源表

82357B 1 个 USB/GPIB 接口

N1294A-032 1 个 数字 I/O 触发器电缆，适用于多个单元控制

10833D 3 个 GPIB 电缆（0.5 米）

描述 产品型号 更多信息

低泄漏三同轴电缆（1.5 米） 16494A-001

16494A 三同轴电缆支持高达 200 V 电压和 1 A 
电流。

低泄漏三同轴电缆（3.0 米） 16494A-002

低泄漏三同轴电缆（0.8 米） 16494A-003

低泄漏三同轴电缆（0.4 米） 16494A-004

低泄漏三同轴电缆（4.0 米） 16494A-005

高电流三同轴电缆（1.5 米） 16493L-001 16493L 三同轴电缆支持高于 1 A 的电流。

高电流三同轴电缆（3.0 米） 16493L-002

同轴电缆（1.5 米） 16493B-001 6493B 同轴电缆支持高达 40 V 电压和 200 mA 
电流。同轴电缆（3.0 米） 16493B-002

大电流 BNC 同轴电缆（1.5 米） 16493U-001 16493B 同轴电缆支持高达 40 V 电压和 20 A 
电流。大电流 BNC 同轴电缆（3.0 米） 16493U-002

同轴 BNC 电缆（1.2 米） U2921A-100

综合测试引线套件 U8201A

Kelvin 成套探头 11059A
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第3步：选择可选附件（续）

第3-5步: 选择其他附件（续）

描述 产品型号 更多信息

三同轴（阳头）至 BNC（阴头）适配器 N1254A-101

三同轴（阴头）至 BNC（阳头）适配器 N1254A-102

三同轴（阳头）至 BNC（阴头）适配器 N1254A-103

三同轴（阴头）至 BNC（阳头）适配器 N1254A-104

三同轴（阴头）至 BNC（阳头）适配器 N1254A-105

三同轴（阳头）至 BNC（阴头）适配器 N1254A-106

三同轴（阳头）至三同轴（阴头）适配器 N1254A-107

同轴 T 型适配器（阳头－阴头－阴头） 1250-2405

三同轴 T 型适配器（阴头－阳头－阴头） 1250-1551

数字 I/O 电缆（1.5 米） 16493G-001
用于实现 B2900A 系列各型号之间的同步触发

数字 I/O 电缆（3.0 米） 16493G-002

数字 I/O T 电缆 N1253A-100 用于实现 B2900A 系列各型号之间的同步触发

互锁电缆（1.5 米） N1294A-011 用于 16442A/B 测试夹具的互锁电缆（GPIO Dsub-25 至 6 
针微型插头）互锁电缆（3.0 米） N1294A-012

GPIO - BNC 触发器适配器 N1294A-031

数字 I/O 触发器电缆，适用于多个单元控制 N1294A-032 需要使用 EasyEXPERT group+ 软件与多个单元

USB A-BI-O 电缆（2.0 米） 8121-1696 USB A-B I-O 电缆

USB/GPIB 接口 82357B

香蕉插头 – 三同轴适配器，适用于 2 线（非 Kelvin）连接 N1294A-001

香蕉插头 – 三同轴适配器，适用于 4 线（非 Kelvin）连接 N1294A-002

器件和元器件测试夹具 N1295A

用于 E5270 和通用测试的测试夹具 16442B

GPIB 电缆（1.0 米） 10833A

GPIB 电缆（2.0 米） 10833B

GPIB 电缆（4.0 米） 10833C

GPIB 电缆（0.5 米） 10833D
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第4步：选择保修期限和校准方案

第4-1步：选择等同保修期（可选）

包括 3 年免费保修。

第 4-2 步选择校准服务（可选）

是德科技为所有产品免费提供标准的是德科技工厂校准。

B2900A 系列软件升级包

如果您想在现有的 B2900A 系列上使用 EasyEXPERT group+ 软件或 GUI 的最新功能，您可能需进行产品更新。请与是德科技公司联系

了解详细信息。

相关文献

描述 产品型号 更多信息

5 年是德科技送修维修保证方案 R-51B-001-5F

描述 产品型号 更多信息

ANSI Z540-1-1994 校准 B2901A-A6J

B2902A-A6J

B2911A-A6J

B2912A-A6J

仅在购买产品时提供包含测量结果的校准证书。

包含测试数据的商业校准证书 B2901A-UK6

B2902A-UK6

B2911A-UK6

B2912A-UK6

仅在购买产品时提供包含测量结果的校准证书。

3 年是德科技送修校准保证方案 R-50C-011-3

5 年是德科技送修校准保证方案 R-50C-011-5

描述 产品型号 更多信息

B2901A 软件升级包 B2901AU 扩展支持和订购

B2902A 软件升级包 B2902AU 扩展支持和订购

B2911A 软件升级包 B2911AU 扩展支持和订购

B2912A 软件升级包 B2912AU 扩展支持和订购

出版物编号 出版物标题

5990-7009CHCN Keysight B2900A 系列精密型源表，技术资料

5991-3878CHCN 用于 B2900 精密仪表系列的附件

5991-3542CHCN GPIO-BNC 触发器适配器简化触发连接
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B2900 系列精密型仪器

B2900A 系列产品提供精确的电源和测量功能。 


